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Entwicklung der Vorschriften H. 4, S. 35

T

Temperaturprofile H. 4, S. 71

thermodynamische Prozesse
— Brayton-cycle H. 1/2, S. 55

Training
— KRAFTWERKS-

SCHULE E. V. H. 3, S. 47
— Operating personnel

of power plants H. 3, S. 44

Transformatoren
— Alterung H. 7, S. 61
— LFH-Technik H. 7, S. 60
— Vakuumtrocknung (vor Ort) H. 7, S. 60
— Wasser in Feststoffisolation H. 7, S. 62

Trockenfeuerung, Mitverbrennung
von Tiermehl mit Erdgas H. 11, S. 81

Turbinentisch,
hochgestellte Turbine H. 11, S. 74

U

Überwachung,
Quo vadis Kraftwerkschemie? H. 7, S. 65
Umkehrosmose, Schutz vor Biologie
durch katalytische Entkeimung H. 7, S. 73

V

Verbandsarbeit
— Betriebsergebnisse H. 9, S. 46
— Erfahrungsaustausch H. 9, S. 46
— Interessensvertretung H. 9, S. 46
— Liberalisierung H. 9, S. 46
— Mitgliedernutzen H. 9, S. 46
— Wirtschaftlichkeit H. 9, S. 46
Verschlackung bei Kohle
mischungen H. 12, S. 95
Verschmutzung(en) bei Kohle-
mischungen H. 12, S. 95
Versorgungssicherheit H. 1/2, S. 51
VGB
— Guilleaume-Gedenkmünze H. 12, S. 34
— Heinrich-Mandel-Preis H. 12, S. 34
— Kongressbericht

„Kraftwerke 2003“ H. 12, S. 34
— „Kopenhagener Erklärung“ H. 12, S. 34
Vollentsalzung
— Leaching-Verhalten stark

saurer Kationenaustauscher H. 7, S. 78
— Quo vadis Kraftwerkschemie?H. 7, S. 65

W

Wärmeverschiebesysteme bei REA
— Rohgaskühler H. 9, S. 78
— Wasser-/Luftvorwärmer H. 9, S. 78
— zur Luftvorwärmung H. 9, S. 78
— zur ND-Kondensat-

vorwärmung H. 9, S. 78
Wasseraufbereitung
— kombinierte Enteisenung und

Entcarbonisierung H. 7, S. 69
— Leaching-Verhalten stark

saurer Kationenaustauscher H. 7, S. 78
— Umkehrosmose mit vorgeschalteter

katalytischer Entkeimung H. 7, S. 73
Wasser-Dampf-Kreislauf
— Konditionierung mit AminenH. 9, S. 120
— Leitfähigkeitsmessung

mit Entgasung H. 9, S. 108
— Quo vadis Kraftwerkschemie?H. 7, S. 65
Wasserkraft
— Entwicklungsperspektiven H. 4, S. 35
— Gefahren H. 4, S. 35
— Möglichkeiten H. 4, S. 35
— Nutzung, Nebeneffekte,

Umweltschutz H. 4, S. 41
— Potentiale, elektro-mechanische

Entwicklungen H. 4, S. 41/42
Wasserkraftausbau
— Investitionen H. 4, S. 44
— Markt H. 4, S. 44
— Randbedingungen H. 4, S. 44
Wasserkraftwerke
— Erneuerung, Umbau- und
Erweiterungsmaßnahmen H. 4, S. 43
— Verfügbarkeit, Instandhaltung H. 4, S. 45
Wasserrahmenrichtlinie,
Risikoentwicklung für
die Wasserkraft H. 4, S. 47
Wasserstoffperoxid zur
Entkeimung mittels Katalysator H. 7, S. 73

Wasserturbinen
— Bauformen H. 4, S. 40
— Entwicklungen H. 4, S. 40
— Grundtypen H. 4, S. 40
Werkstoffe
— Anlagensicherheit H. 12, S.111
— Austenite H. 9, S. 124, H. 11, S. 91
— Betriebserfahrungen H. 12, S. 119
— Bruchmechanik H. 12, S.111
— Chlorkorrosion H. 6, S. 88
— galvanische Nickelschicht H. 6, S. 88,

H. 12, S. 106
— Hochtemperaturkorrosion H. 12, S. 106
— Kobaltbasislegierung H. 3, S. 75
— Laserstrahlbeschichtung H. 3, S. 75
— Legierungseinfluss H. 3, S. 83,

H. 11, S. 91
— Mischverbindung H. 8, S. 89
— Oxidationsschutz H. 3, S. 75
— Panzerung H. 3, S. 75
— Potentialsondenverfahren H. 6, S. 83
— Rissüberwachung H. 6, S. 83
— Risswachstum H. 6, S. 83
— Schadensursachen H. 12, S. 119
— Schweißfehler H. 8, S. 89
— Schweißnahtprüfung H. 8, S. 89
— Sprödbruch H. 12, S. 119
— Verschlackung H. 12, S. 106
— Verschleiß H. 3, S. 75
— Verschmutzung H. 12, S. 106
— Wärmenachbehandlung H. 8, S. 89
— Werkstoff-

eigenschaften H. 12, S. 111, 119
— Werkstoffforschung H. 9, S. 124,

H. 11, S. 91
— wiederkehrende Prüfungen H. 12, S. 111 
— Zeitstandfestigkeit H. 3, S. 83,

H. 9, S. 124, H. 11, S. 91
— Zunderbeständigkeit H. 3, S. 83
— 7 CrMoVTiB 10-10 H. 9, S. 124
— 9-bis 12 %-Chromstähle H. 3, S. 83,

H. 8, S. 89, H. 9, S. 124, H. 11, S. 91
Windenergie
— Ausbau der Windenergie-

nutzung H. 6, S. 45
— Betriebsstörungen H. 6, S. 58
— Condition Monitoring H. 6, S. 58
— Fluktuierende Energie-

einspeisung H. 6, S. 54
— Instandhaltung H. 6, S. 58
— Lastfluss H. 6, S. 54
— Offshore-Windparks H. 6, S. 45
— Onshore-Windparks H. 6, S. 45
— Regelenergie H. 6, S. 54
— Repowering H. 6, S. 45
— Wartung H. 6, S. 58
— Windausgleich H. 6, S. 54
— Windenergie H. 6, S. 45
Wirkungsgrad
— CO2-Minderung H. 5, S. 92
— Energiemix H. 5, S. 92
— Forschung und Entwicklung H. 5, S. 92
— Kombi-Kreislauf H. 1/2, S. 55
— Kraftwerkskonzept H. 5, S. 92
— Optimierung H. 12, S. 68
— Steinkohle H. 5, S. 92
— Werkstoffe H. 5, S. 92

Z

ZECA H. 5, S. 96
Änderung im VGB-Vostand
H. 11, S. 101



Baumüller, Franz, Verabschiedung
nach 40 Jahren Kraftwerkserfahrung
H. 1/2, S. 119

Baumüller, Franz, 65 Jahre 
H. 4, S. 102

Bauth, Jörg, Sprecher des Vorstandes
H. 1/2, S. 120

Bernt, Reinhard, gestorben – Bernt
Messtechnik mit neuer Geschäftsführung
H. 6, S. 99

Böker, Hermann, gestorben
H. 12, S. 127

Bonekamp, Berthold, neuer Vorsitzender
des Harpen-Aufsichtsrates
H. 10, S. 93

Cordoba, Ricardo, Leiter European Sales
bei GE Power Systems
H. 10, S. 93

Creegan, Richard, neuer Vizepräsident
von LODESTAR Corporation
H. 5, S. 123

Czychon, Karl-Heinz, 50
H. 11, S. 101

Elsässer, Rainer Frank, 60 Jahre
H. 6, S. 99

Exner, Rodica, Geschäftsführerin
bei Hamon
H. 11, S. 101

Gasteiger, Georg, neuer Vorstand
beim FDBR
H. 8, S. 102

Geiß, Armin, Vorstandsvorsitzender
von Thüga
H. 6, S. 100

Geschäftsführung von RWE NUKEM
erweitert
H. 11, S. 101

Grawe, Joachim, 70 Jahre
H. 4, S. 102

Güthoff, Berd, in der Geschäftsführung
von E.ON Kernkraft
H. 5, S. 123

Hamer, Paul, Director of UK Projects
by BNFL Environmental Services
H. 6, S. 100

Harig, Hans-Dieter, im Ruhestand
H. 6, S. 100

Ihnken, Enno, gestorben
H. 1/2, S. 119

Jäger, Gerd, im Vorstand der Harpen AG
H. 10, S. 93

Johänntgen, Uwe, neuer Leiter „Erzeugung“
bei Mark-E
H. 5, S. 123

Jucker, Bernhard, Vorstandsvorsitzender
von ABB Deutschland
H. 1/2, S. 120

Kallmeyer, Dirk, Silberne VGB-Ehrennadel
H. 1/2, S. 120

Kantner, Armin, 75 Jahre
H. 4, S. 102

Kaufmann, Wandulf, komplettiert
Thyssengas-Geschäftsführung
H. 8, S. 100

Keitel, Steffan, leitet SLV, Duisburg 
H. 1/2, S. 120

Kempkes, Bernd, 60 Jahre
H. 10, S. 93

Koppitz, Michael, übernimmt Vorsitz
der DMT-Geschäftsführung
H. 8, S. 100

Kuhnt, Dietmar, KTG-Ehrenmitglied
H. 12, S. 127

Lochrier, Gerd D., 60 Jahre
H. 5, S. 123

Lücker, Guido, in die Gechäftsführung 
von Viterra Energy Services berufen
H. 10, S. 93

Lutsch, Werner R., neuer Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Wärme- und
Heizkraftwirtschaft
H. 8, S. 100

Maichel, Gerd, neuer Vorsitzender
des Aufsichtsrates von Harpen AG
H. 5, S. 123

Marten, Rolf, neuer Geschäftsführer
von Yokogawa Deutschland
H. 1/2, S. 120

Martynova, Olga, died
H. 1/2, S. 119

Möller, Joachim, neues Präsidiumsmitglied
im VDI
H. 1/2, S. 121

Neue Organisation der Deutschen Gruppe
von ALSTOM
H. 8, S. 102

Noetzlin, Günther, 85 Jahre
H. 4, S. 102

Pohle, Rolf, gestorben
H. 8, S. 100

Pruschek, Rudolf, gestorben
H. 6, S. 99

Röllinger, Hans, im Vorstand
der ASU-Regionalgruppe Aachen
H. 12, S. 127

Russwurm, Siegfried, leitet das Siemens-
Geschäftsgebiet A&D Motion Control 
Systems
H. 1/2, S. 121

RWE Power AG neu geordnet
H. 8, S. 102

Sondermann, Hans, neuer Geschäftsführer
bei SEW-EURODRIVE
H. 4, S. 102

Scheler, Jörg, neuer Geschäftsführer
bei Thyssengas
H. 6, S. 100

Schmidt, Gerhard, neuer Vorstand
beim FDBR
H. 8, S. 102

Schönung, Bernhard, nicht mehr bei Lurgi
H. 12, S. 127

Schrage, Frank, neuer Geschäftsführer
bei Schrage Rohrkettensystem GmbH
H. 1/2, S. 121

Schulten, Rudolf, neuer Vorstandsvorsitzen-
der von MVV Energie AG
H. 4, S. 102

Schulten, Rudolf, Nachfolger von Roland
Hartung bei MVV
H. 11, S. 101

Schwarz, Helmut, Otto-Hahn-Preisträger
H. 10, S. 93

Schwarz, Stephan, Geschäftsführer der
SWM
H. 6, S. 100

Schwirten, Dieter, 65 Jahre
H. 4, S. 102

Schwirten, Dieter, gestorben
H. 8, S. 100

Strätling, Michael, neuer Lurgi-Vorstands-
vorsitzender Dr. Bernhard Schönung
scheidet aus der Lurgi AG aus
H. 12, S. 127

Thier, Hermann, im Ruhestand
H. 1/2, S. 120

Thomé-Kozmiensky, Karl. J., Ehrendoktor 
H. 4, S. 102

Trautmann, Karl-Heinz, Vorstand
bei MVV Energie
H. 6, S. 100

Unger, Bernd, neuer Vorsitzender der
RWE-Piller-Geschäftsleitung
H. 12, S. 127

Wechsel in der Chefredaktion
der VGB PowerTech
H. 12, S. 128
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Persönliches/Buchbesprechungen

Wechsel in der Geschäftsführung des Insti-
tuts für Korrosionsschutz Dresden
H. 8, S. 100

Weidemann, Detlef, Vorstand Marketing/
Vertrieb bei natGAS
H. 1/2, S. 120

Wexrich, Götz, im Ruhestand
H. 1/2, S. 121

Wicks, Roger, New Chairman
for World Coal Institute
H. 8, S. 102

Widera, Bernd, Vorstandssprecher
von Harpen
H. 4, S. 102

Witschen, Bernd, wechselt zur GEW Rhein-
Energie
H. 6, S. 100

Züfle, Ernst Michael, neuer Geschäftsführer
der Westinghouse Electric Germany GmbH
H. 12, S. 128

Buchbesprechungen

Abfallablagerungsverordnung:
30. BImSchV – TA Siedlungsabfall
H. 1/2, S. 116

Die Versorgung ist so gut wie ihr Schutz:
Selektivschutz elektrischer Anlagen
H. 1/2, S. 116

Gefährdungsabschätzung von Umweltschad-
stoffen (GvU)
H. 1/2, S. 116, H. 10, S. 94, H. 12, S. 129

Handbuch Energiemanagement Wirtschaft –
Recht – Technik
H. 8, S. 88, H. 12, S. 129

Jahrbuch der europäischen Energie- und
Rohstoffwirtschaft 2003
H. 6, S. 102

Sicherheitstechnik (ST)
H. 1/2, S. 116, H. 8, S. 88, H. 12, S. 129

Untersuchungen und Anwendung von Dich-
telementen – XII. Dichtungskolloquium
H. 1/2, S. 115

Wer forscht was in der Energie?
H. 12, S. 129




