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— organische Ersatzchemikalien
für Hydrazin 145
Saugkasten
— Differenzdruck 621
SAV-Produkt
— behördliche Einordnung 169
— Eigenschaften 167
— stoffliche Charakteristik 164
— Verwertungsmöglichkeiten 169
SCR
— Anlage bei Braunkohle 61
— DENOX-Anlage 48
— high dust 48
— im Industriekraftwerk110
— mit Harnstoff 110
— Verfahren 802
SCR-Katalysator
— Aktivitätsabnahme 48
— Wechsel 48
Selbstentzündungsneigung
von Kohle und Koks 43
Sicherheit von Aktivkohlefiltern 47
Sicherheitsabsperrventile 597
Sicherheitseinrichtungen
zur Druckabsicherung 597, 771
Sicherheitsventile
— federbelastet 597, 703



— Funktionsprüfungen 592
— verschiedene 597, 703
Sichter für Mahlanlagen 607, 876
Siedewasserreaktoren
— Bestimmung organischer Verunreinigungen
im Wasser-Dampfkreislauf 814
— Dosierung von Zink 625
— Optimierung der Wasserchemie 739
— Vergleich der chemischen Regelwerke
von EPRI und VGB 745
SOFC-Brennstoffzellen 509–515
Solar-Wasserstoff 101–106
Sondermüllverbrennung 370
Sonnen-Strom
— Wasserstoff 101–106
SO2-SO3-Konversion 61
SO3-Konzentration 972
Spannungsrißkorrosion
— in SWR-Anlagen, Minimierung
durch wasserchemische Maßnahmen739
Speisepumpen
— Mindestmengenventile 587
— Probleme beim Warmstart 360
Speisewasser- bzw. Sattdampfumleitung
bei GuD-Abhitzekesseln mit Trommel 685–688
Sprühabsorptionsverfahren 167
Sprühkühlung in Krümmern 86
SWR-1000 1009
Schaden
— Zahnkopplungshülse 563
Schadstofffrachten bei der Abfallvergasung 530
Schalldämmung für Luftkondensations-
anlagen 500
Schaufelkühlung in Gasturbinen 836
Schieber für Hochdruck 785
Schmelzcarbonat
— Kraftwerke mit Brennstoffzellen-
technik26–31
Schmelzeigenschaften von Kohlenaschen 710
Schmelzfeuerungen 26, 185, 707, 868
Schubspannungsgeschwindigkeit
— Berechnung 968
Schüsselmühlen 873
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz 213
Schwefeldioxide
— Auswirkungen auf den SO2-Rauchgasgehalt
beim Einsatz von Orimulsion
(Heizöl-S-Ersatz) 534
Schwefelsäuremessungen 885
Schwefelsäuretaupunkt von Braunkohle 455
Schweißen



— Auftragsschweißen 864
Schweißung
— Gußeisen-Stahl 980
— Tragfähigkeit 980
Schwermetallemissionen bei MVA 881
Schwingungsverhalten von Speisepumpen 360
Stabilisierung von Erdgasbrennern 421, 560
Stadtwerke Hannover
— Kraftwerk Herrenhausen,
Abbruch der Dampfkesselanlage 855–857
STAGAVO
— Franken II, 3. Ausbau 750MW 187/188
— Reinigungseinrichtung, rohgasseitig 885
— werkstoffchemische Erfahrungen 885
STAGAVO-Versuchsanlage
— Aufbau 885
— Betriebserfahrungen 885
Statistik der CO2-Emissionen
— weltweit 247–253
Staudinger 5
— Einsatz des Kessel-
Diagnose-Systems KEDI 755–762
Stickstoffoxide
— Auswirkungen auf die NOx-Bildung
beim Einsatz von Orimulsion
(Heizöl-S-Ersatz) 534
Strahlungswärmetransport 834
Strömungsfelder in Turbinen 836/837
strömungsinduzierte Wirbelbildung
— in nicht durchströmten Rohr-
leitungen 436–440
Strömungsuntersuchungen
— Heizturbinen 777
Stromerzeugung und CO2-Emissionen
— internationaler Vergleich 247–253
Stromversorgung
— kommunale 397
Strom-Wärme-Kopplung 1026
Stufenverbrennung (s.a. Zweistufenverbrennung
und Nachreaktionsbrenner) 507
Tätigkeiten der Arbeitskreise 653
Tagesfragen 926
Tangentialfeuerung 607
Tauwasserverhütung
— Behälter, Rohrleitungen, Armaturen 697
TAV-Aschen
— stoffliche Charakteristik 162
Temperaturmessung in Brennkammern
— akustisch 201
Temperaturverhalten
abgesperrter Rohrleitungsabzweige 436–440



Tendenzen in der Stromwirtschaft 643
thermische Abfallverwertung370, 880
Thermoselect-Verfahren 529
Thermoselect-Vergasung
— Massen- und Energiebilanzen 531, 1018
Tiefstack
— Heizkraftwerk der HEW 345–352
Tomographie im Kraftwerk
— computergestützt 446–449
Treibhausgase
— Emissionen 834/835
Trocknung von Braunkohle 135
Tropfenverdunstung 540
Tropfenwachstum 540
Turbinenschäden
— Überdrehzahl 689
Turbinenwellen
— Ultraschallprüfung 118
Turbosatz
— Ertüchtigung 412, 940
Überdrehzahl
— Turbinenschäden 689
Überhitzerabsicherungen 597
Umbau eines alten Kraftwerkes 341, 940
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 732
Umlaufkessel
— derzeitiger Stand
der chemischen Konditionierung 461
Umnutzung
— Voraussetzungen für erneute Bebauung 281
Umrüstung
— Kraftwerk Jänschwalde 805
Umwelt 1052
Umweltbetriebsprüfung 889
Umwelterklärung 889
Umweltgutachter 889
Umwelthaftungsgesetz
— Gewässerschäden 557
Umweltkonzeption 1052
Umweltmanagement 889
Umweltmanagementsystem 1052
Umweltpolitik1052
Umweltschutz
— Handbuch 1052
— im Kraftwerk 609/610, 613
US-Prüfung an Turbinenwellen 118
VEAG
— Braunkohlekraftwerke 93, 613
— Kraftwerk Jänschwalde 805
Ventilsteuerung
— Sicherheitsventile 592



Verbandsfragen 926
Verbrennung
— industrielle Rückstände 370
— katalytisch untertützte 421
— Zweistufen 343, 487, 503, 560
Verbrennungsrechnung
— nach Elementaranalyse 621
— vereinfacht 621
Verbrennungstechnologie
— NOx-arm 805
Verbundbetrieb Erdgas/Kohle 13, 183, 341, 529
Verbundblock Franken II,
— 3. Ausbau 181–190
Verdunstungsmodell 540
Verfügbarkeit
— Sicherheitsventile 592, 771
Vergasung von Kunststoffabfällen 523
Vergasungsverfahren
— bei Atmosphärendruck 529, 1017
— für Abfälle 523, 529, 531, 1017/1018
— mit Sauerstoff 529
— bei Überdruck 11, 36, 91, 523, 791
— Wirbelschichtverfahren 523, 791
Vermeidung von Temperaturfluktuationen
in nicht durchströmten Rohrleitungs-
abzweigen 436–440
Verpuffung in einem Dampfkessel
— Brenner- und Flammwächteranordnung 11
Verschmutzung und Verschlackung 719
Verteilungsgleichgewicht
— anorganische Verunreinigungen
im Wasser-Dampfkreislauf 152
Verwertung
— von Braunkohlenaschen 988
— von REA-Gips 988
— von REA-Wasser 988
VGB-Ehrungen 922
VGB-Forschungsprogramm 67, 672,

777, 980, 1011
VGB-FORSCHUNGSSTIFTUNG 653, 671
VGB
— 75jähriges Jubiläum 643
VGB-Kongreß 1995 915
VGB-Laboratorien 653
VGB-Tätigkeit 653
VAwS 732
VVAwS 732
Wärmeentbindung von A-Koksfiltern 46
Wärmenutzung bei der Rückstands-
verbrennung 374
Wärmetauscher in Plattenbauweise 366, 433



Wärmeübergang in Strömungskanälen 285
Wärmeverschiebungssystem 454, 804, 972
Walther-Verfahren 802
Warmgastrocknung von Braunkohle 135
Warmstarts von Speisepumpen 360
Wartenkonzepte 54
Wasseraufbereitung
— Zusatzspeisewasser bei rumänischen
Hochdruckdampferzeugern 544
Wasserchemie in einer SWR-Anlage739
Wasser-Dampfkreislauf
— chemische Fragen zu Wasser-Dampf-
kreisläufen bei rumänischen Hochdruck-
dampferzeugern 544
— chemische Konditionierung
in Umlaufkesseln 461
— Konditionierung
mit organischen Chemikalien145
— Verteilungsgleichgewichte
anorganischer Verunreinigungen 152
Wassergefährdungsstufen (WGK) 732
Wasserhaushaltsgesetz
— Folgen für die Kraftwerksbetreiber 554
Wasserlanzenbläser 450
Wassernutzung 616
Wasserrußbläser in Feuerräumen 450
Wasserstoffverbrennung 397
Wasserwirtschaft 616
Wellendichtungen bei Speisepumpen 360
Werkstoffe
— Eignung für Kohlevergasungsanlagen 36
Wirbelschichtfeuerung
— adiabatische 1034
— Braunkohle 138, 215
— Düsenböden (Gasverteilerböden) 219
— Emissionen 217/218, 244
— Entaschung 217
— Entwicklungspotential 380, 427, 660
— Erosion, Korrosion 219, 1043
— Großanlagen 139, 215, 380, 383, 427
— Laständerungsgeschwindigkeit 218
— NOx-Minderung 217, 834, 837/838
— Reststoffverbrennung 475
— Rückstandsverwertung 834
— Simulationsrechnung 835, 837
— stationäre Wirbelschicht 243, 427
— zirkulierende Wirbelschicht 215, 381
Wirbelschichttrocknung (WTA) 792
Wirbelschichtvergasung 523
Wirkungsgrade
— fortschrittliche Kraftwerkssysteme



10, 30, 134, 140, 408, 763, 1034
— Gasturbinen 487
Wirkungsgradsteigerungen 10, 15
Workshop der VGB-Kontaktleute 1069
Zahnkupplungshülse
— Bruch 563
zentrale Strom-Wärme-Lieferung 1026
Zink
— Dosierung in einer SWR-Anlage
zur Dosisleistungsminimierung 625
Zündempfindlichkeit von Aktivkohlen 45
Zündwilligkeitskennzahl
QDFK�=ÚHONRZVNL��=:=� 800
Zusatzwassereinspeisung
für Kondensationsanlage 500
Zweistufenverbrennung
in Gasturbinen 343, 487, 503, 560


